
SISTEMI DECORATIVI A BASE ACQUA

WATER BASED DECORATIVE SYSTEMS

V&VSRL
dream reality since 1964

APSECRETE SYSTEM 

APSECRETE DECO SYSTEM

APSECRETE
FORMULATO EPOSSIDICO 
A   BASE H2O PER 
SPESSORI FINO   A 2-3 mm 
PER  PAVIMENTAZIONI 
CIVILI E INDUSTRIALI

H2O BASED EPOXY 
FORMULATION FOR  
THICKNESSES UP TO          
2 -3 mm IN CIVIL AND 
INDUSTRIAL FLOORS

IDEALE ANCHE PER:

• rivestimenti per garage e
autorimesse

• rivestimenti per l’industria
alimentare

• rivestimenti per le industrie
         chimiche e farmaceutiche
• rivestimenti per magazzini

meccanizzati
• rivestimenti per i centri

commerciali
• rivestimenti per le industrie

meccaniche
• rivestimenti per laboratori

APSECRETE DECO
RASANTE EPOSSIDICO A 

BASE H2O PER SPESSORI 
FINO A  2 - 3 mm PER 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
DECORATIVI

H2O BASED LEVELING 
EPOXY FORMULATION FOR  

THICKNESSES UP TO 3 -2 
mm IN FLOOR AND WALL 

DECORATION

IDEALE ANCHE PER:

• rivestimenti per negozi
• rivestimenti per showroom
• rivestimenti per aree

espositive
• rivestimenti per i centri

commerciali
• rivestimenti per le industrie

in genere
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24040  Ciserano (BG)
Via Genova, 20 
Tel. +39 035.882.350 
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www.apsebg.it

info@apsebg.it E�NAZIONALE 

CO
e 

�/!'!Jf.€8 
Pavimenti Rlv98Umenll lrrdustrl11H 

Made in Italy

IDEAL FOR:

GARAGES
FOOD INDUSTRY
CHEMICAL AND FARMACEUTICAL 
MECHANIZED STORAGES MALLS
MECHANICAL INDUSTRY 
LABORATORIES

IDEAL FOR:

SHOPS 
SHOWROOMS 
EXHIBITION 
AREAS MALLS 
FACTORIES



 APSECRETE DECO SYSTEM (3 mm MAX)

grazie alle sue peculiari caratteristiche, permette il basso spessore garantendo 
magnifici effetti decorativi. Lôindurimento avviene per reazione a freddo senza ritiro 
presentando una superficie compatta, omogenea e resistente.

thanks to its peculiar features, it allows low thickness ensuring marvelous decorative effects. 
Hardening occurs by cold reaction without shrinkage presenting a compact, uniform and durable 
surface,

1 Preparazione del sottofondo a mezzo levigatura 
2 Applicazione di una doppia rasatura con APSEPRIMER NS  
   125 caricato con quarzo e con    lôinterposizione di rete 
   dôarmatura 
3 Applicazione a rasare della prima mano di APSECRETE 
   DECO  base bianco con aggiunta colore.
4 Carteggiatura ed applicazione della seconda mano di     
   APSECRETE DECO BASE BIANCO o colore in contrasto. 
5 Carteggiatura ed applicazione della finitura a base di 
   metacrilati in solvente METACRYL 35 o in applicazione della 
   finiturapoliuretanica all’acqua ACQUAPOL TRO trasparente 
   opaca o TRL trasparente lucida
6 Se richiesto applicazione d i 2 strati di cera protettiva 
   APSEWAX.

 APSECRETE SYSTEM (1,5 - 3 mm)

grazie alle sue particolarit¨ permette di realizzare malte autolivellanti su 
supporti umidi e privi di barriera a vapore. Lôindurimento avviene per reazione e 
a freddo senza ritiro presentando una superficie compatta, omogenea e resistente.

thanks to its unique features it allows you to create self-leveling mortars on damp substrates and 
without a vapor barrier. The curing takes place by cold reaction without shrinkage, presenting a 
compact, uniform and durable surface.

1 Preparazione del sottofondo a mezzo pallinatura   
o fresatura. Riparazioni localizzate, rappezzi con 
APSECRETE caricato con quarzo (ca.20%) 

2 Rasatura di preparazione con APSECRETE
3 Applicazione a spatola del prodotto autolivellante 
   APSECRETE nel colore prescelto. Disaeraggio con    
rullo frangibolle.
4 Taglio e sigillatura dei giunti con APSEGOM 
5 Se richiesto applicazione di 2 mani di cera 

   protettiva APSEWAX

V&VSRL

1  Substrate preparation by shot-blasting or milling. For spot 
    repairs, touch-ups with APSECRETE loaded with quartz (ca.20%)
2 Preparation levelling with APSECRETE.
3 Application of APSECRETE self-leveling product in the chosen 
   color, by trowel. De-aeration with a spiked roller.
4 Cut and seal joints with APSEGOM
5 If needed, application of two coats of protective wax APSEWAX.   

1 Preparation of the substrate by sanding.
2 Double skim-coating (levelling) with APSEPRIMER NS125 loaded with quartz and with the 
   interposition of a scaffold.
3 First finishing coat with APSECRETE DECO basic white (BASE BIANCO) with color addition.
4 Sanding and application of the second finishing coat of APSECRETE DECO basic white or    
   contrasting coloring of your preference.
5 Sanding and application of one coat of methacrylates solvent finishing METACRYL 35, or water-base 
   polyurethane finishing ACQUAPOL TRO (transparent matte) or TRL (glossy transparent)
6 If needed, application of two coats of protective wax APSEWAX. 
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